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CPG - DIS 
Corretor de pavimentos com geada ou gelo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Definição: 

 

CPG - DIS é um corretor absorvente de gelo 

e geada em todos os tipos de pavimento.. 

 

Composição: 

 

CPG - DIS é um absorvente mineral, inerte, 

anti derrapante, não inflamável.  

 

 

Propriedades: 

 

CPG - DIS tem ação instantânea.  

 

Elimina fácil e rapidamente qualquer 

quantidade de geada ou gelo, absorvendo-o.  

 

Não é inflamável.  

 

Dado que é concebido à base de um mineral 

quimicamente inerte e muito poroso, torna-

se bastante rentável porque pode absorver 

grandes quantidades de gelo ou geada, 

evitando desta forma os pavimentos 

escorregadios das estradas, tornando-as 

menos perigosas 

 

A sua aplicação nos locais sinalizados como 

“pontos negros”, torna mais segura a 

circulação em virtude da sua grande 

capacidade de absorção que evita que o 

gelo se transforme novamente em água, 

evitando a criação de novas geadas com as 

temperaturas baixas. 

  
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

 

Aspeto: Pó, granulado 

Cor: Acastanhado 

Aroma: Inodoro 

Granulometria: 0,3 a 0,7 mm 

pH (solução a 10%) : 5,0  - 8,0 

 

 

 

Campo de Aplicação: 

 

CPG - DIS pode ser aplicado em todos os 

tipos de pavimentos de alcatrão ou cimento 

nas estradas nacionais e camarárias para 

eliminar a geada e o gelo que se acumulam 

nas curvas ou zonas húmidas, durante a 

noite ou em locais onde de dia o sol não 

chega. 

Aconselha-se que este produto faça parte do 

equipamento dos Bombeiros das autarquias 

e da Proteção Civil.  

 

Modo de emprego: 

 

CPG - DIS  pode ser aplicado diretamente 

sobre os pavimentos, espalhado 

uniformemente sobre a superfície gelada ou 

sobre o gelo, em quantidade que permita 

fazer uma absorção perfeita, para corrigir e 

eliminar o escorregamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, 

baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser 

alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização 

do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser 

imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas 

ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada 
 
 

 
    A QUALIDADE GARANTE 

O INVESTIMENTO 

 


