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DIS - DIESEL 

Aditivo de última geração para gasóleo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composição: 
 
DIS - DIESEL é uma mistura de solventes e 
emulsionantes, contendo aditivos de última 
geração, anticorrosivos e lubrificantes. 
 
 

Propriedades: 
 
DIS - DIESEL proporciona um 
funcionamento mais suave dos motores, 
melhorando as condições de arranque a 
frio. Tem bom poder detergente, eliminando 
resíduos carbonosos, mantendo limpo todo 
o sistema de queima, bombas injetoras, 
tubagens e os injectores, aumentado a 
durabilidade e a eficácia destes 
componentes. É altamente vantajoso, dado 
que aumenta o índice cetano do gasóleo, 
melhorando o rendimento dos motores, 
reduzindo a poluição, economizando desta 
forma, o combustível. Melhora as 
qualidades lubrificantes do gasóleo. É 
anticorrosivo, protegendo todo o sistema 
contra a corrosão, mesmo em caso de 
mistura de água no combustível. 
 
 

Campo de Aplicação: 
 
DIS - DIESEL destina-se a ser aplicado no 
ramo automóvel em automóveis e frotas de 
camiões, na industria, (caldeiras 
alimentadas a diesel), agricultura e pescas 
em todos os tipos de motores a diesel de 
combustão interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Características: 
 
Aspeto: Líquido, transparente. 
Cor: Acastanhado. 
Aroma: Solventes 

Densidade: 0,875 Kg/dm
3  
 50 gramas 

Índice de Refração: 1,494 - 1,504 
 

 
 
 
 

Modo de Emprego: 
 
Motores diesel de combustão interna: 
 
Como inicio de tratamento deverá adicionar 
0,75 a 1 litro de DIS - DIESEL por cada 500 
litros de gasóleo. 
Como manutenção poderá adicionar 0,75 a 
1 litro de DIS - DIESEL por cada 1.000 litros 
de gasóleo. 
 

Caldeiras: 
 
Adicionar 1 a 5 litros de DIS - DIESEL por 
cada 1.000 litros de gasóleo abastecido no 
tanque. 
 
 

Armazenagem: 
 
Recomenda-se a armazenagem de DIS - 
DIESEL em locais afastados de chamas 
vivas ou fontes de ignição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, 

baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser 

alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização 

do produto, não está controlada pela Distrilis, esta não poderá ser 

imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas 

ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada 
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